

セットアップガイド ^ LEC £ Si e c 

LAN - W 300 N/xGRB シリーズ セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください J の内容をご確認ください。 


■ iPhone / Android 搭載スマートフォン、 Wi - F げ一厶機などを接続する場合 

これらの機器を無線でインターネットに接続する場合でも、パソコンを使って、あらかじめ本製品がイン 
夕ーネットに接続できるように設定する必要があります。 [ STEP 1] 〜 [ STEP 5] の手順で、本製品がイン 
ターネットに接続できる環境にしてください。これらの機器側の設定方法は、該当ページをお読みください。 

画 Pad / スレート PC などから設定する場合 

パソコンを使わずスレート PC の画面上から設定することもできます。手順については P 6「 Appendixl . 
iPad やスレート PC から本製品を設定する」をお読みください。 

■スマートフォンからの設定について 

スマートフォンからも設定が可能ですが、端末の画面が非常に小さいため、拡大 • 縮小しながら設定を進 
める必要があります。 

■2 台目以降のパソコンの接続方法について 

2台目以降のパソコンについては、この説明書の [ STEP 3] から作業を始めてください。 


無線機器（無線子機) 


H 、 

無線 LAN 内蔵 iPhone 、 

ノ V ノコン Android 携帯など 


墨 


■、、、、 W 、、 

iPad 、 Wi-Fi ゲーム 機 

スレート PC 


パソコンから無線 LAN とインターネットへ接続する手順は、 
この説明書の STEP 1〜5をお読みください。 




無線ルータを「無線親機」、無線アダプタ 
を搭載したパソコンを「無線子機」と 
呼ぶ場合もあります。 




本製品（無線ルータ) 


本製品は1 G /100 M /10 Mbps に対応した有線 LAN ポート 
を4ポート搭載しています。有線 LAN 機能を搭載したパソ 
コンなどを接続できます。 


モデム 

(または 0 NU や CTU ) 


STGP 



セットアップをはじめる前に 


セットアップを始める前に、必ず別紙「はじめにお読みください」および「 ara お問い合わせの前に I をお読みのうえ、以下をご確認ください。 

Q インターネットサービスの契約が完了していることを確認します。 

♦インターネットを利用するには、プロパイダとの契約が必要です。また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。 

Q すでにインターネットをご利用の場合は、以下の作業をします。まだ、ご利用でない場合は STEP 2 へ進みます。 

❶すでにご使用のモデム、〇 NU (回線終端装置 )、 CTU (加入者網終端装置）の 
いずれかがある場合、ハ°ソコンと接続した LAN ケープルをはずします。 


rn プロパイダからの書類をご用意ください 

卿ご利用のプロパイダにより、ユーザ ID とパスワード 
m が必要になる場合があります。あらかじめ、プ 
ロノ ゞ イダから提供された書類をご用意ください。 

※プ□バイダにより、認証 ID (ユーザー名)、認証 
パスワード(アクセスキ ー) などと記述してあります。 


❷モデム（または〇 NU や CTU ) の電源を切り、 LAN ケーブルを抜いた状態で、1時間以上そのまま置し、ておきます。 
♦モデムの■源をいったん切らないと、現在記憶されてしヽる接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの 
新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。 

• モデム等に電源スイッチがなし、場合は、 AC プラグを抜きます。 


❸ [ STEP 2] へ進みます。 



①電源をオフにする 


岭 @01- 




モデム 
(または ONU や CTU ) 


② LAN ケーブルをはずす 


〇 
/ — \ 



本製品（無線ルータ）をつなぐ 


ご注意 


通電時間が長くなると本体表面が高温（約 50° C ) になります。 

本製品の動作に影響はありませんが、常時接している部分が熱の影響を受ける可能性があります。添付のスタンドをご利用いただくか、風通しのよい場所へ設置し、本製品を覆わないようにご注意ください。 


Q イラストを参考に本製品をインターネット回線につなき'ます。 

❶モデム（または〇 NU や CTU ) と本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルでつなぎます。 

❷付属の AC アダプタと本製品をつなぎ、 AC コンセントに差し込みます。 

※有線 LAN ポ_卜に接続する機器がある場合は、有線 LAN ポート1〜4のいずれかと 
LAN ケーブルでつないでください0 


• LAN - W 300 N/IGRB (電源部内蔵モデル）の場合 


電源ケーブル 


\電源ジャック 




四 

四 


AC コンセント 


參 LAN - W 300 N/PGRB ( AC アダプタモデル）の場合 



Q 正し<つなげたか確認します。 

❶壁などにあるインターネット回線に近い機器から、順番に電源を入れます。 

❷ PWR ランプ/ WLAN ランプ/ WAN ランプが、それぞれ青色に点灯または 
点滅していることを確認します。 


本製品は電源を入れた状態から、 
この点灯/点滅状態になるのに 
約30秒かかります。 






点灯 点滅点灯 



接続方法を選択する 


2台目以降のパソコンの接続については、ここからお読みください。 


ここでは付属の CD - ROM に含まれる 「 Windows 版：かんたんセットアップツール」を利用して、 
W j ndows パソコンへ接続する手順を説明しています。 


0 •パソコンを使わず、 iPad やスレート PC から設定する場合 

,パソコンと 「 Windows 版：かんたんセットアップツール」を使わずに、 iPad やスレート PC から設定することが 
1 できます。設定の流れについては、 P 6 「Appendixl . iPad やスレート PC から本製品を設定する」をお読みください。 

! ^ CD - ROM ドライブがない Windows マシンの場合 

； 「 Windows 版：かんたんセットアップツール」はご使用になれません。 CD - ROM ドライブがない場合の導入 
1 方法は、 P 6「 Windows マシンで CD - ROM ドライブがない場合」をお読みください。 

! # Mac をご使用の場合 

； 「 Windows 版：かんたんセットアップツール」はご使用になれません。 Mac に搭載の無線 LAN 機能を使って 
；本製品を設定する場合は、本シートの P 7「 Appendix 2. Mac から本製品に接続する設定手順」をお読みください。 


Q 機器の接続状態を確認する画面が表示されます。 
[次へ進む]をクリックします。 


クリック 


•他の機器との接続が完了していない場合は、 [ STEP 2] を参考にしてください。 



V 


-\ 

パソコンに無線アダプタを取り付けていない状態で 
作業を始めてください。 



Q 本製品に無線または有線で接続するパソコンを起動します。 

争コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンします。 

Q 付属の CD - ROM をパソコンのドライブにセツトします。 



_自動的に「かんたんセットアップツール」が表示されます。 

• Windows 7/ Vista の場合は、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、 
Windows 7なら[はい]を 、 Windows Vista なら[続行]をクリックします。 


0 「かんたんセットアップツール J が表示されない場合 

,マイコンピユータなどで CD - ROM の内容を表示し 、 rSimpleSetup (, exe ) J アイコンをダブルクリッ 
I クします 。 Windows Vista で自動再生画面が表示された場合は、 「 SimpteSetup . exe の実行」をクリッ 
!クします。 



接続方法を選択し、 [ STEP 4] のそれぞれの説明に進みます。 



このパソコンをルータに接続する方法を選択してさい。 


Logitec 期糠嫌アダプタ_ Iパソコンの内 B 無雄 _ 

ぅ 1I 

他社製無練アダプタ _ 有線 (LAN ケーブル） _ 

p 


一いずれかを 
クリック 


前に戻る 


※お買い上げのモデルと、画面とイラスト 
が多少異なることがあります。 


■Logitec 製無線アダプタ 
—このあとの [STEP4] の❹へ 


參対象となる Logitec 製無線アダプタ 
LAN - W 300 AN / U 2 LAN - W 300 N / U 2 


LAN - W 300 N / U 2 SBK 

LAN - W 150 N / U 2 M 

LAN - WN 11/ U 2 

LAN - W 150 N / U 2 WH 


LAN - W 300 N / U 2 SWH 

LAN - W 150 N / U 2 H 

LAN - W 150 N / U 2 BK 


m 上記以外の弊社製無線アダプタの場合 

_ [他社製無線アダプタ]を選択してください。 


■パソコンの内蔵無線 LAN—P4 [STEP4] の❻へ 

パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使用する場合に選択します。 


■他社製無線アダプタ —P4 [STEP4] の®へ 

他社製の無線アダプタ（無線子機)、または一部の弊社製無線アダプタの場合に 
選択します。 



■有線 （LAN ケーブル) ->P5 [STEP4] の@へ 

本製品の有線ポートに LAN ケーブルで接続する場合に選択します。 


图 



































































































































































































クライアントと接続する 


クライアント憮線 LAN パソコンや有線 LAN パソコン）を本製品に接続できるようにします。 


0 間違ったボタンを押したとき 

,画面右上の [X] をクリックして、「かんたんセットアップツール」を終了し、 Logitec 無線ドライバをアンインストール 
:してください （ P 4 「サービス画面について」参照)。アンインストール後、 STEP 3 の始めから作業をやり直してくださし、。 



Logitec 製無線アダプタを使う 


U 無線子機を取り付けるパソコンと無線ルータの距離を 3m 以内にします。 


Q ご使用の os によって、このあとの手順が異なります。 





3 m 以内（目安) 



籲接続確認後は、電波の届く範囲でご使用いただけます。 


Q ご使用になる無線アダプタの型番を選択し、[次へ進む]をクリック 


します。 




インストールする Logitec 無線アダプタを選択し、 
「次へ進む」ボタン^^^ 

LAN-W300AN/U2 


LAN-W300N/U2 

LAN-W300N/U2SBK 

LAN-W300N/U2SWH 

LAN-W150N/U2M 

LAN-W150N/U2H 

LAN-WN11/U2 

LAN-W150N/U2BK 

LAN-W150N/U2WH 


①選択する 


②クリック 


•無線アダプタのドライバ'とソフトウェアのインストールが始まります。 


Q [インストールする]をクリックします。 



クリック 


m 「 既に、他の無線デバイスが有効 •••_! と表示された場合 

他の無線デバイスが有効になってしヽます。通信に悪影響をおよぼすことがありますので、既存の無線 
!デバイスを無効にしてください。 


■Windows 7/Vista の場合 

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。 
手川頁 D へ進みます。 



1 Logitec LAN - W 300 N / U 2 LAN Adapter 

1 デバイスドライパソフトウェアが正しくインストール 

されました. 



※ご使用の無線アダプタに 
よって、画面に表示される 
無線アダプタ名は異なります 
(画面例： LAN - W 300 N / U 2)。 


■Windows XP の場合 

インストール画面が表示された場合は、以下のフロー（①〜④）を実行します。 
表示されなかった場合は、手順〇へ進みます。 

① 〈新しいハードウェアの検索ウィザードの開始〉画面 

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。 

暑 

② 〈インストール方法の選択〉画面 

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。 

暑 

③ □ゴテストの確認画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。 

暑 

④ [完了]をクリックし、手順〇へ進みます。 


Q 以下の画面が表示されます。無線アダプタ本体にある wps 設定 
ボタンまたは設定ユーテイリテイの [WPS] ボタンをクリックします。 

無線アダプタの WPS ボタンを2秒以上押してください。 

WPS ボタンが無い場合は、無線アダプタのセットアップガイドを 
参照し、クライアントユーテイリティの画面上にある WPS ボタン 


をクリックしてぐ ■£ さい。 


ボタンを押しても 
本画面が切り替わ 
らない場合は、 

もう一度押して 
ぐ if さい。 


籬臁アダプ 
寶 WPS ボタ: 




m 無線アダプタ本体に WPS ボタンがない場合 

Logitec クライアントユーティリティを起動し、 [ WPS ] 画面を表示します。ソフトウェア上の WPS 
: ( PBC ) ボタンを実行してください。 


Q 確認画面が表示されることがあります。表示された画面にあわせて 
処理を実行します0 


• 〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき (Windows 7/ Vista ) 

Windows 7の場合は[はい]を 、 Windows Vista の場合は[続行]をクリックします。 

• ( Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき （Windows 7/ Vista ) 

にのドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。 

• ぐノフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき (Windows XP ) 

[続行]をクリックします。 



鲁無線アダプタを差し込むと、自動的にドライバのインストールが始まります。 


Q 自動的に以下の画面に変わります。本製品の底面にある 「RESET/ 
WPSJ ボタンを、 WPS ランプが点滅するまで（約2秒）押します。 
点滅が始まったら離します。 



0 參2分以内にボタンを押して < ださい 

,無線アダプタの WPS ボタンを押してから、2分以内 
!に本製品の RESET / WPS ボタンを押してください。 

\ ♦ペン先などで押してください 

；誤操作防止のため押しに<<なっています。ペン先 
1 など先端の細しヽものを利用して、押してください。 

參接続に失敗したとき 

![前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセット 
:アップツール」を終了し、 [ STEP 3] の始めから作業 
1 をやり直してください。 


※イラストは LAN - W 300 N / PGRB です。 



:注意 


10秒以上、押し続けると本製品が初 
期化されますので、ご注意<ださい。 



rSTEP5 インターネットに接続する J へ進みます。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、「匿要]お問い合わせの前に」をお読みください。 


囹 



パソコンの内蔵無線 LAN 機能を使う 


/\°ソコン本体に無線 LAN のオン/オフスイッチがある場合は、 
あらかじめ無線 LAN 機能をオンにしてください。 


〇ご使用の OS や内蔵無線 LAN の環境によって、表示される画面が 
異なります。当てはまる説明をお読み<ださい。 

•〈SSID の選択とキー入力〉画面が表示された場合 

① SSID として riogitecXXJ を選択します。父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が 
表示されます。 


SSID の通択と丰一の入力 


無線 LAN ルータ本体(こ記載されてい SSSID (logitecxx) を逞択してく技0。 

13 跡」 


logitec2nd39 



※穴文宇と小文字は異なる文宇として扱われます。 


[ OK | [キャンセル] 


※ riogitec 2 ndXXJ も 表示され てし、 る場合 
があります0 

こちらは Wi - Fi ゲーム機専用の SSID なの 
で、選択しないでください。 


②本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字（すべて大文字）を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 



暗号キ ー （ X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字13文字が入ります） 


クリック 






ダプタを使ろ 


他社製無線アダプタのマニュアルをお読みになり、無線 LAN の 
接続設定をします。 


■他社製無線アダプタに設定する内容 41 


SSID 

logitecxx ** 2 -3 (付属の「無線暗号キーステッカー」に記載） 

暗号化方式 

WP 2 -AES 

キーフオーマツ ト 

パスフレーズ 

キー 

付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字（すべて大文字） 


※マこの設定値は、本製品が初期値の状態で接続できる設定値です。 

※之接続画面には riogitec 2 ndXXJ も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 
※ヱ又には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 

Q 無線アダプタの無線 LAN 設定が完了したら、 [； 欠へ進む]をクリック 
します。 



クリック 


0 接続に失敗したとき 

無線ルータの無線 LAN 設定と、パソコン側の無線 LAN 設定が同じ設定になってしヽるか確認して、再度 
! 「かんたんセットアップツール」を実行してください。 



rSTEP5 インターネットに接続する J へ進みます。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、「匿要]お問い合わせの前に」をお読みください。 


•OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合 

ご使用のパソコン本体の無線 LAN 機能の設定方法が書かれたマニュアルをお読みになり、 
下記の設定値を参考に内蔵無線 LAN の設定をしてください。 


■内蔵無線 LAN に設定する内容幻 


SSID 

logitecXX ^ 2 - 3 (付属の「無線暗号キーステツカー」に記載） 

暗号化方式 

WP 2 -AES 

キーフォーマツ ト 

パ スフレー ズ 

キー 

付属の「無線暗号キーステツカー」の13文字の英数字（すべて大文字） 


※マこの設定値は、本製品が初期値の状態で接続できる設定値です。 

※之 接続画面には Rogitec 2 ndXXJ も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続用です。選択しないでください。 
※已父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 


Q 以下の画面が表示され、本製品への接続が開始されます。 



rSTEP5 インターネットに接続する J へ進みます。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、「匿要]お問い合わせの前に」をお読みください。 



Logitec 製 

無線アダプタインストール 

Logitec 製無線アダプタのドライバとソフトウェアのインストールが 
できます。 

マニュアルを読む〈ルータ〉 

「はじめにお読みください」や本マニュアルを PDF で閲覧することが 
できます。※ 

サービス 

サポートで必要となる画面をダイレクトに呼び出したり、 

CD - ROM の内容を見ることが'できるメニュー画面を表示します。 

※ユーザーズマニュアルについては、□ジテックホームぺージよりダウン□-ドしていただく必要があります。 



「 Windows 版：かんたんセットアップ 
ツール」のスタートべージ右下のサービ 
スボタンをクリックすると、表のような 
サービスを利用できます。 


ファイアウォールの 
設定画面を開く 

ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタン 
をクリックすると、ダイレクトに設定画面を開くことができます。 

インターネットプロパティ 
設定画面を開く 

Internet Explorer のインターネットプロパティ設定画面をダイレクト 
に開くことが'できます。 

ネットワーク接続設定画面 
を開< 

パソコンの有線 LAN および無線 LAN のネットワーク接続画面をダイ 
レクトに開くことができます。 OS 標準のネットワーク設定を利用する 
ときなどに必要になります。 

Logitec 製無線アダプタの 
アンインストール 

無線アダプタのユーテイリテイとドライパソフトをアンインストール 
します。 

CD - ROM の内容を見る 

CD - ROM の内容を表示します。 
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本製品と有線 LAN で接続して使ろ 


0 作業の前に 

あらかじめパソコンに取り付け（または内蔵）された有線 LAN アダプタが正常に動作してし、ることを確認しておいてくださし、。 


Q 無線ルータの背面にある LAN ポートとパソコンを 
LAN ケーブルで接続します。 



Q [次へ進む]をクリックします。 


パソコンの LAN ポートとルータの LAN1 〜4のいずれかの 
ボートを LAN ケーブルで接続してぐ£さい。 

接続を確認後「次へ進む」發リ;^して</~£さい。 m 




クリック 


Q rSTEP5 インターネットに接続する J へ進みます。 

• 3 分待っても画面が進まなければ、「匿要]お問い合わせの前に」をお読みください。 



インターネツトに接続する 


Q 無線ルータ（本製品）に接続できると、そのままインターネット接続を 
開始します。画面には作業状況を知らせるメッセージが順次表示され 
ます。 


參インターネットに自動接続したとき 




クリック 


•上記の画面とともに、 Logitec ホー厶ページが表示されます。 

• これでインターネットに接続できました。すべての作業は完了です。 

• [終了する]をクリックします。 

※本製品の設定ユーティリティ用のシヨートカットを作成するかメッセージが表示されます。 
作成する場合は[はい]をクリックします。 


籲以下の画面が表示された場合 



争インターネット接続のための情報を入力する必要があります。手順0へ進みます。 


C5 


右の画面が表示された場合 

接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、 
まれに本製品の回線判別機能では、回線種別を自 
動的に判別できない場合があります。このような場 
合に右の画面が表示されます。いずれかのボタンを 
クリックして次の手順に進みます。 

• rpppoEj 「固定 ip 」 をご使用の場合は、手順0 
へ進みます。 

•「 DHCP 」 をご使用の場合は、手順0へ進みます。 



Q 必要な情報を入力します。 


■ PPPoE の場合 

プ□バイダより提供された「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、 [OK] をクリックします。 




IL— ザー名 (U): luserid123@logitec.net 


ノ U ワード®: [*； 
ノ U ワード確_: 


□パスワードを表示 t る⑤ 


ブ□ノ S イタより提供されているユーザー名を正確に入力してください。 
く例〉 loe itec@xxx.ne.jp 

ISIIID, 掊続 ID、 ユーザ' -ID、 アカウントなど 


ユーザ ID に r@j が入っている場合 

[ユーザー名]の入力において、プ□パ 
イダから提供された「ユーザー名」の 
後ろに、必ず「@」と「プロバイダ識別 
子」を入力してください。 

( 例 ) userid 123@ logitec.net 

ユーザー名プロバイダ識別子 


クリック 


■固定 IP の場合 

プ□バイダより提供された固定 IP アドレスの情報を入力し、 [OK] をクリックします。 


固定 ip ^ -夕設定 函 

ブロパイ9よ〇?墨供されている、 p アドレス情報を入力し、 

替: tD るまで2〜3分かか5場合あります。 


P アドレス⑷ 
サブネットマスり 



デフォルトゲ-トウェイ「172 



クリック 


Q インターネット接続を開始します。正常に接続できると手順 D の 
画面が表示されます0 

• これですベての作業は完了です0 
• [終了する]をクリックします。 

※本製品の設定ユーティリティ用のシヨートカットを作成するかメッセージが表示されます。 

作成する場合は[はい]をクリックします。 

• 7 分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、 
パソコンを再起動して [STEP3] の始めから作業をやり直してください。 


固 


iPad やスレート PC から本製品を設定する 

iPad やスレート PC と本製品を接続する場合、 iPad またはスレート PC から本製品への Wi-Fi 接続をおこなったあと、 Web ブラウザから設定することができます。 


iPad から本製品に Wi - Fi 接続する 


❶メインメニューの[設定]をタップ（選択）します。 ❷設定メニューの Wi-Fi をタップし、リストに 




※父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示され 
ます。 

※ 「[ogitec2ndXX」 は、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください0 


❸「パスワード」にパスフレーズ（暗号キー：半角英数字13文字）を入力し、 [Join] を 
タップします。 



❹接続先のリストの riogitecXXJ にゾマークが表示されたことを確認します。 
❺このあとの 「Web ブラウザから設定する」へ進みます。 


スレート PC から本製品に Wi - Fi 接続する 


❶メインメニューの[設定]をタップ（選択）します。 

❷ご 利用の端末により、[無線とネットワーク]、[通信]、 
[ワイヤレス通信]のいずれかをタップします。 



❸リストに表示された [WiFi 設定]をタップ 
し、さらにリストの riogitecXXJ をタップ 
します。 

※父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示され 
ます。 

※ 「Logitec2ndXX」 は、 Wi-Fi ゲーム機接続用です。 
選択しないでください。 


❹「パスワード」にパスフレーズ（暗号キー：半角英数字13文字）を入力し、[接続] 
または[保存]を押します。 


付属の無線暗号キーステツカー 

初期 ssp LoqiIgc 

1st ssid : logitecXX 
2nd ssid : logitec2ndXX 

Key xxxxxxxxxxxxx 


暗号キ _ ( X には、〇〜9、 A 〜 H の 
ランダムな英数字13文字が入ります) 


❺画面上部に0が表示されていることを確認します。 

❻このあとの 「Web ブラウザから設定する」へ進みます。 




Web ブラウザから設定する 


❶ Web ブラウザを起動します。アドレス欄に 「http:// 192.168.2.1」 
を入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。 

♦本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティに接続するためのユーザー認証画面が 
表示されます。 


❷ユーザー名に 「admin」、 パスワードに 「adminj を 
入力し、 [OK] をクリックします。 

參設定ユーティリティの[ホーム]が表示されます。 


❸ Web ブラウザ版の「かんたんセットアップツール」を使って 
インターネットへの接続設定をします。 

• P 7「 Appendix 2. Mac から本製品に接続する設定手順」にある「インター 
ネッ 卜への接続」の手順❸以降を参照してください。 


■ Windows マシンで CD - ROM ドライブがない場合 


■ 本製品を AP モードで使用する場合 


Windows 環境でご使用の場合で、 CD-ROM ドライブが付いた Windows マシンがないときは、無線 
アダプタと本製品の接続作業をしたあとで、 「Web ブラウザ版：かんたんセットアップツール」を使用 
します。 


P1 の [STEP2] をお読みになり、本製品とモデム等を接続します。 


ハ°ソコンの無線アダプタから本製品に無線接続できるよろにします。無線アダプタの説明書をお読みに 
なり、無線アダプタ側の無線設定を、本製品の無線設定の初期値にあわせます。 

※有線 LAN で使用する場合は、パソコンと本製品の LAN ポートを LAN ケープルで接続するだけです。 

項目 

無線アダプタ側に設定する内容（初期値） 

SSID 

logitecXX (付属の「無線暗号キーステッカー」に記載） 

※接続画面には Rogitec2ndXXJ も表示されますが、 Wi-Fi ゲー厶機接続用です。選択しなし巧ください。 

※父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 

暗号化方式 

WPA 2- AES 、 パスフレーズ 

暗号キー 

本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」に記載された半角英数字13文字です。 

すべて大文字で入力します。 

♦無線暗号キーステッカーや本製品の初期値の詳細は、「はじめにお読みください」の 
表面「おもな仕様と工場出荷時の設定値」をお読みください。 


ノ 

^ - 



① Web ブラウザのアドレス欄に 「http:// 192.168.2.1」を入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。 

•本製品の設定ユーティリティに接続するためのユーザー認証画面が表示されます。 


②ユーザー名に 「admin」、 パスワードに 「admin」 を入力し、 [OK] をクリックします。 

•設定ユーティリティの[ホーム]が表示されます。 


P7「Appendix2.Mac から本製品に接続する設定手順」にある「インターネットへの接続」の手順❸以降 
を参照し、 Web ブラウザ版の「かんたんセツトアップツール」を使ってインターネットに接続してください。 


本製品のルータ機能を無効にし、無線 AP (アクセスポイント）の機 
能だけを使用できます。ただし、本製品は上位にルータ機能内蔵モ 
デムがあった場合でも、通常は AP モードに変更することなく正常 
にご使用いただけます。プ□バイダから以下のような指示があっ 
た場合に限り、本製品の底面にある「モード切替スイッチ」を使って 
AP モードに変更してください。 

• ルータ機能を無効にする 

• 無線アクセスポイント（無線ハブ）として使用する 
• ブリッジ接続で使用する 

① 本製品から電源ケープルをはずして、電源を切ります。 

② ペン先など先端の細いものを利用して、スイッチを 「AP」 側にスライド 
させます。 

③ 本製品に電源ケーブルを接続して、電源を入れます。 



固 















































































































































































































Appendix 


§J 


Mac から本製品に接続する設定手順 


Mac から無線 LAN を使って本製品（無線ルータ）に接続する手順と、そのあとインターネットに接続する手順について説明します。 P 1 の [ STEP 2] の接続作業をしたあと、 [ STEP 3] 以降を以下の手順で作業し 
てください。※画面は Mac OS X 1 0.5 を使用しています。 


無線 LAN の接続 


❶〈システム環境設定〉画面を開き、[ネットワーク]を選択します。 



❷ AirMac の[状況]が「入」になっていることを確認します。 


‘► y すべて:を表/丁、 1 


ネットワーク環明•【自 ft 144 

- S°° th 0 

A J し切’こする、 


• 「切」の場合は、「入」に変更します。 

❸ [ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から riogitecXXJ 

を選択します。 

一 



* X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 


(S 


logitec 2 ndXX について 

以 ogitec 2 ndXX 」 は、本製品（無線ルータ）と Wi - Fi ゲーム機を接 
続するためのネットワーク名 ( SSID ) です。必ず riogitecXXJ を選 
択して <ださい。 


❹ パスワードを入力する画面が表示されますので、本製品に付属 
の「無線暗号キーステツカー」に記載された暗号キー（英数字 
13文字、すべて大文字）を入力し、 [ OK ] をクリックします。 



無線暗号キーステツカー 


初期 ssi[ 

も二 : 1 ::匕 


号■キー (Ke y: 0~9, A~H (大文字〉で構. 




(Xには、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字13文字が入ります） 


❺ AirMac の[状況]が「接続」になってしヽることを確認します。 



❻ これで Mac から本製品への無線接続の設定は完了です。 
続いてインターネットへの接続設定をします。 


インターネットへの接続 


0 


より詳しい説明は •• • 

「ユーザーズマニュアル」の PDF は、□ジテックホームページのサ 
ポートべージよりダウンロードし てし、 ただく必要があります。 


❶ Web ブラウザを起動し、アドレス欄に 「 http :// 192.16 8.2.1 J 
と入力し、キーボードの [ return ] キーを押します。 


❷ 名前とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 

•ジを見るに 
I•■にログ • 

、•は晰匕さ* 


パスワード： !••••••! 


□ このパスワードをキーチェ • 


ンに保存 

:1「°グィン ] j 


名刖 ： admin 
パスワード ： admin 
※すべて小文字 


❸ 次の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 

H-wMI 

3こ(互) ( m ) 


❹ [次へ]をクリックします。 


[ 


インターネツト接統ウィザード 


こでは、インターネット接嫌のための設定を、かんたんに行います。お 
ハのモデム等と、本製品の WA N ポートが L A N ケープルで接統されて 
5ことを確想した後、【次へ】をクリックしてください。 


» 「インターネット回線種別を自動識別中です。」と表示されます。 


❺ インターネット回線の種類にあわせて画面が表示されます。 

• 「本製品の上位にもルータが設置されています。」と表示された場合 


インターネツト接統ウィザード 


自宅サーバ等、离度なネット技術を必要とする使い方をする場合、 

本製品を A P モードに変更した方が、より良い性能が発揮される場合があ 
リます0 

通常のインターネット接縞/ネットゲーム等でご利用の埸合は、 

このままのモードで問题あリません。 


•そのまま[次へ]をクリックします。 


•ユーザー ID とパスワードを入力する画面が表示された場合 



•プロパイダより提供された 
情報にある「ユーザー IDJ と 
「パスワード」を入力します。 
•[次へ]をクリックします。 


ユーザ ID に 「@ J が入っている場合 

[ユーザー名]の入力において、プロ 
パイダから提供された「ユーザー名」 
の後ろに、必ず「@」と「プ□パイダ 
識別子」を入力してください0 

(例) userid 123 @ logitec.net 
ユーザー名 プロバイダ識別子 


•固定 IP アドレスの情報を入力する画面が表示された場合 

お使いの回線は、固定 IP 回線です•ご契約のブロバイダ様から提供されている. IP7 ドレス情報を 
入力し、 f 次へ J をクリックしてください。 

もし違う回線である場合は、 Si 線が間違っている可能性があります.『戻る J をクリック U も^-度 
やり直してください • 





• プ□パイダより提供された情報を入力します。 
•[次へ]をクリックします。 


❻ インターネットに正常に接続できると、接続が確認できたこと 
を知らせるメッセージが'表示されます。 


インターネット接続が確認できまし fcl 
インターネット接続投定を終了します。 

右上の'•をクリックし、本画面を閉じてください。 


❼ これですベての設定は完了です。 


EiigaSj だ，/ 7 / 


os 標準の機能を使ったワイヤレスネットワークの設定 


Windows 7/ Vista / XP は、 OS 標準の機能として「ワイヤレスネットワーク設定 (Wireless Zero Configuration )」 があります。本製品（無線ルータ）に接続するパソコンがこの機能を利用している場合は、 
以下の作業の流れで設定してください。※ここでは、本製品（無線ルータ）の無線 LAN の設定が、工場出荷時の状態であることを前提に説明してしヽます。 


Windows 7/Vista の場合 


Windows XP の場合（工場出荷状態での設定手順） 


❶ Windows Vista の画面右下のタスクトレイ 
にある | g | のアイコンを右クリックし、 
[ネットワークに接続]をクリックします。 

※Windows 7では h のアイコンを左クリックします。 

❷ リストの riogitecXXJ を選択し、[接続]を 
クリックします。 





mr 奸 y トフ-ク ww レ 

[ 

* 嫩 


餅*トフ-ク VtfSl 




トフ-^ 



1 : | - 


參父には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 
• flogitec 2 ndXXJ は選択しないでください。 


❸[セキュリティキーまたはパスフレーズ] 
に、本製品の「暗号キー」を入力し、 
[接続]をクリックします。 

〇 v ネ•^リゥに 



♦暗号キーには、本製品に付属の「無線暗号 
キーステツカー」に記載された暗号キー 
(半角英数字13文字）を入力します。 

❹ [閉じる]をクリックします。 


❶ Windows XP の画面右下のタスクトレイに 
ある [ ワイヤレスネットワーク接続]のアイコン 
を右クリックし、[利用できるワイヤレスネット 
ワークの表示]をクリックします。 

❷ リストの riogitecXXJ を選択し、[接続]を 
クリックします。 



❸ 〈ワイヤレスネットワーク接続〉画面が表示 
されます。 



* [ネットワークキー]に、 本製品の暗号 キーを 入力 
します。 

♦暗号キーには、本製品に付属の「無線暗号キー 
ステッカー」に記載された暗号キー（半角英数字 
13文字）を入力します。 

♦[ネットワークキーの確認入力]にもう一度、同じ 
暗号キーを入力し、[接続]をクリックします。 



() 

* X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 
• flogitec 2 ndXXJ は選択しないでください。 


囝 


Appendix 



スマートフォンから本製品に接続する設定手順 


iPhone などの iOS 搭載機器や Android 搭載機器から本製品に接続する、 

-般的な手順を説明します。 ご注意：パソコンを使って、本製品からインターネットに接続できるようになったあとで設定してください。 


※電波干渉を避けるため、 B [ uetooth 機能をオフにすることを推奨します。 


❶メインメニューの[設定]をタップ（選択）します。 



❷設定メニューの [ Wi - Fi ] をタップします。 

..i：[ SottBank 3< 



IE9I 楢内モード 


句 Wi-Fi 

未接続> 

vrn 

14 ノ I 

キャリア 

SoftBank > 

^ データの取得方法 

プッシュ> 


^サウンド 


|y| 明るさ 


y 壁紙 


❸ リストに表示された riogitecXXJ をタップします。 

※乂には、〇〜9、 A 〜 H のランタ'厶な英数字が表示されます。 

iPod _18:13 _ B 


❺ 正しく接続できたか確認します。 


Wi-Fi 


ワイヤレスネットワークを選択… 

I ■ — a 今必 


接続したことのあるネットワークがあ 
る場合は自動的に接続します。ない埸 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどうかを確認されます。 


- Wi - Fi がオフのときは、 
タップしてオンに変更します。 


❹本製品のハ°スワードを入力し、 [ Join ] をタップします。 

iPod _18:07 



暗号キ_ ( X には、〇〜9、 A 〜 H の 
ランダムな英数字13文字が入ります） 


•パスワードは、本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」の 
13文字の英数字（すべて大文字）です。 

• iOS 搭載機器で英字を大文字で入力するには、毎回0を押してから、 
アルファベットを選択する必要があります。 


iPod 18:35 

Wi-Fi | 


ワイヤレスネットワークを選択- 



公 



v logitec - 

a 令勒 

1 - .. 

•c 哪 ... 


接続したことのあるネットワークがあ 
る場合は自動的に接続します。ない場 
合は、新しいネットワークに接続する 
かどろかを iT 認されます。 


Vマークが 表示されて 
いることを確認します。 


0 


無線接続に失敗した場合 

手順〇で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 

次の手順で接続をやり直してください。 

1. リストに表示された riogitecXXJ の右端にある [>] をタップします。 

2. 「このネットワーク設定を削除」をタップします。 

3. 手順0からやり直します。 

「ネットワーク “ logitecXX ” に接続できません。 J と表示された場合 

• iPhone / iPad/iPod touch の電源をいった 
ん切り、再び入れてからやり直してください。 

• B [ uetooth 機能がオンの場合、電波干渉 
により Wi - Fi 接続ができないことがありま 
す。 B [ uetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 


❻ これで接続作業は完了です。 

(ホー厶）ボタンでメインメニューに戻ります。 

♦インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用ください。 


Android 



※対応機種/ OS の詳細は□ジテックホームぺージをご覧ください。 http :// www . iogitec . co . jp / 

※画面は IS 03 での例です。お使いの機種により画面の内容が異なる場合がありますが、操作方法は同様です。詳しくは各社スマートフォンの説明書をご確認ください。 


❶左下のボタンをタップします。 


❸ [無線とネットワーク]をタップします。 


❺一覧 から riogitecXXJ をタップします。 ❼ 画面上部に*?*が表示されて 



♦暗号キーは、本製品に付属の「無線暗号キーステツカー」の 
13文字の英数字（すべて大文字）です。 


LAN - W 300 N / XGRB シリーズセットアップガイド 
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